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1. A feladat ismertetése, el6zmén yek

Palyazat alapjan a Kozos Folyonk a Lajta, Leitha unser gemeinsamer Fluss Alapitvanytol a
Lajta mosonmagyarovari duzzasztomit elkeriil6 hallépcs6 és folstte arapasztd miitargy
segitségével megoldando élShely rehabilitacio kornyezeti hatasvizsgalatanak elkészitésére
kaptam megbizast. A feladat finanszirozasa FVM PHARE CBC Program Magyarorszag-
Ausztria tamogatas keretében torténik.

A hallépcsé célja a Mosoni-Duna és a Lajta fols6 szakasza kozti kapcsolat javitasa.

A Nemzeti Kornyezetvédelmi Programban kulcsfontossagu prioritast kap a vizvédelem.

A Phare CBC Program keretében elkésziilt a Nyugat-dunantuli Régio Tertletfejlesztési
Programja. Ez a tertiletfejlesztési politika prioritasai kozé sorolja

- az eroforrasok fenntarthaté hasznositasat és a hatar menti térségek fejlesztését, a hatarokon
atnyulo egyutt mikodést

- a fenntarthatd fejlodési koncepciok és a tervezett fejlesztések  kornyezeti

hatastanulmanyainak adaptalasat.

A beavatkozas Mosonmagyarovar rendezési tervével egyezik.

A mosonmagyarovari Wittmann-parkot, mely korabban egy megyei tanacsi rendelet alapjan
allott természetvédelem alatt, Mosonmagyardvar varos Onkormanyzata az 1/1990. (IL 19))
szamu rendeletével védetté nyilvanitotta.

1998-ban megtortént a parkban levé holtag rehabilitacidja. A rehabilitacié helyi jelentdségi
védett teriileten tortént. A munka soran illegalis szemétlerakod hely keriill megsziintetésre €s
intézkedések torténnek a késdbbi szemétlerakasok megakadalyozasara. A holtag és a foag
Osszekotése javitotta a halak és kétéltiiek szaporodasi lehetdségeit. A holtag partjan
kiépitendd tanosvény nagy jelentdségii a kornyezeti nevelésben.

1999-ben a Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgatésag, mint teriiletileg illetékes elsé foku
termeszetvédelmi hatdsag a Mosonmagyarovari Kornyezetvédd Egyestlet jelen hallépcso
igényeében benyujtott palyazatat tamogatasra javasolta. Indoklasaban leirta, hogy A Lajta
folyo szabalyozasa, a megépiilt duzzasztomiivek kovetkeztében a vizi €lolények hossziranyu

kozlekedése korlatozotta valt, gyakorlatilag csak sz€lsOséges arvizi helyzetben lehetséges.




2. A teriilet altalanos leirdsa

A Lajta folyo Ausztridban a Schwartza és Pitten patakok Osszefolyasabol ered és
Mosonmagyarovaron émlik a Mosoni-Dunaba. A magyarorszagi szakasz 18,4 km. A Lajta
bal-parti csatornaja, melyet a késébbiekben Torok-Lajtanak nevezek, Ausztriaban,
Nickelsdorf falunal 1ép ki egy fix bukoval a Lajtabol és Mosonmagyarovaron a duzzasztoma
alatt tér vissza bele. A magyarorszagi szakasz hossza 13,5 km.

Magyarorszagon I€p ki a jobb-parti csatorna, mely vizellatasat jelenleg két szelvényben kapja
€s a mosonmagyarévari duzzasztomii folott tér vissza a Lajta féagba.

A Lajta-folyo vizhozama alpokbeli vizgylijtdje és a folsé szakasz kiépitettsége miatt nagy

ingadozasokat mutat.

A Lajta a Mosoni sik f vize. A 425 km?-es Mosoni-sik a szigetkoz €s a Fert6-Hansag vidék
kozott teril el. Szintén a Duna hordalékkupjan alakult ki. Egy-két méterrel magasabban
fekszik, mint a Szigetkoz. Alapvetd talaja a mészlepedékes csernozjom, melyet gorondok

tagolnak. Az er6zi6 miatt a kavicsos vaztalajok egyre nagyobb aranyban fordulnak elé.

A kistérség éghajlata kontinentalis, atlanti hatasokkal. Az évi kozéphomérséklet 9-11 C°, a
januari -1 C? és -2 C° kozott valtozik. A hémérséklet ingadozasa 20-22 C°. A csapadék éves
atlaga 540 mm koriil van. A teriiletre az északnyugati szélirany jellemzé. A szélcsendes napok

szama 20 korul van.

A Mosoni-sik az erddssztyepp zonaba tartozik. Floraja az Alfoldéhez hasonlit, az eltéréseket

elsdsorban sajatos vizrajzi helyzete okozza.




3. A Lajta jelenlegi allapotanak kialakuldasa

A Lajta magyarorszagi szakaszat 1929-30-ban rendezték. A II. vilaghaborut kévetéen a hatar
alatt a Lajtat és a Torok-Lajtat egy 300 m hosszi atvezetd csatornaval kototték ossze az
arvizek megosztasa céljabol.

A mosonmagyarovari duzzasztoma, mely vizsgalati teriiletem hatara, 1911.-ben épult. Mint
minden duzzasztomii kivant és nem kivant hatasokkal rendelkezik. Ezek koziil az egyik a
halallomany szamara akadaly képzése, mely a Lajta — Torok-Lajta — Mosoni-Duna rendszert
tagolja.

A Lajta-rendszer jelenlegi allapota, az arvizek levezetését elsddlegesen célul tiizé szabalyozas
soran a 60-as években alakult ki. Részletes ismertetésére nem vallalkozom, de meg kell
emlitsem, hogy arvizi sziikségtarozok nagy biztonsagu védelme a korabbi nedves teriiletek

visszaszorulasa mellett a Lajta csatornava alakitasa miatt sem szerencsés.

4. A tervezett beavatkozas térségi kapcsolatai

A Mosoni-siksag természetes vegetacidja, igy a Lajtat egykor kisérd ligeterddk és mas
természetes novénytarsulasok szinte eltiintek. A két Lajta kozi erdd idészakos felszini vizzel
valo ellatasa oriasi lépés a Szigetkoz és a Fert6-Hansag medence kozott egy tjabb

természetes, gazdag életkozosség létrehozasa felé.

A Szigetk6z-Mosoni-sik-Fert6-Hansag felszini vizrendszerben jelenleg a legnagyobb ¢€s az év
leghosszabb idészakaban meglévé akadalyt a Lajta mosonmagyarévari duzzasztoja képezi. A
vizi élet szamara valo nagyobb atjarhatosag megteremtésekor a kapcsolat a Mosoni-Dunan
keresztil megjavul a Dunaval, a Rétarok-csatornaval a szigetkozi belsé vizekkel és a

Hansaggal.

A csak a horgaszokat érintd varhato kedvezd hatasokon tul a beruhazas és a lehetséges
kapcsolodo beruhazasok a varos é€s térsége, valamint a kiilfoldrél szarmazo turizmus szamara
is komoly idegenforgalmi vonzerét jelenthet. Jol mitkodé és jol bemutathatd hallépcsékkel

ritkan lehet talalkozni.




5. A hallépcsé és az arapaszté miitargy varhaté hatasai

A hallépes6 varhato hatasat a mar 1997. 6ta mikodd, a Duna és egyik mellékaga kozott
Osszekottetést biztositd hallépesd vizsgalati eredményei alapjan becsiilhetjiik.

(2. sz. melléklet.)

Jelenleg a mosonmagyarévari duzzasztomi:

- Folvizén mesterséges vizszintek alakulnak ki.

- Folotte er6s feliszapolodas jelenik meg.

- A vizi él6lények szamara folfelé atjarhatatlan akadalyt jelent szinte mindenkor.

- Az alvizi hozamok a mederduzzasztas miatt a természetestdl eltérden is alakulhatnak.

- Kismértékben jelentkezhet az alvizi meder elfajulasa.

A tervezett konkrét hallépcsd 2 m koriili szintkulonbséget hidal at. Hosszusaga 160 m,
melyben 11 boge keriil kialakitasra. Szélessége 2-6 m, mélysége 1-1,5 m kozott valtozik. A
két csatlakozo betonmiitargy kozott a lépcsdk természetbarat modon €s anyagok segitségével
kertlnek kialakitasra.

A nedves teruletek jelentésége

Mind az oOceanok, mind a légkor jelenlegi Osszetétele tobb alkotorész esetében
nagysagrendekkel eltér az elméleti kémiai egyensulytol. Ennek okai az elsésorban a vizekben
€s nedves teriilleteken lezajlo bioldgiai, biokémiai folyamatok. A vizes teriiletek védelme
nemzetkdzi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap.

Magyarorszagon az egykori artéri teriileteknek csak a toredékét sikeriilt megmenteni. Foleg a
folyoszabalyozasnak, vizrendezésnek €s az erdészeti tevékenységnek estek aldozatul.

A rehabilitacioval érintett tertilet a sokféle vizes €letkozosség koziil a keményfa-liget erdok
kozé tartozik. Ez volt a terilet természetes vegetacidja, mert ez felel meg a viztdl valo,
elsdsorban vertikalis tavolsagnak. Az Gjabb kutatasok nyilvanvalova tették, hogy egy folyo és
a hozzatartozo vegetacio elvalaszthatatlan egységet képez.

Németorszagi kutatasok szerint a jelenleg arvizektdl 90%-os biztonsaggal mentesitett
(tizévente egyszer elarasztasra kertild) tertileten €16 erdétarsulas eredetileg sokéves atlagban
évi harom honapos elarasztast is elvisel, melynek szintje a 2, 5 m-t is elérheti. Ennél hosszabb

ideig torténd elarasztas hatasara puhafa-liget erdok alakulnak ki.




Az arapasztd mitargy segitségével rehabilitalando teriilet

A rehabilitaland6 tertlet tulnyomé része erdd. Fiatal, mesterséges telepitésii allomany.
Fajosszetétele alapjan a keményfa-ligetek kozé sorolhatd be. (Querco-Ulmetum). Talajan
finom mikrodomborzat figyelheté meg. Ez utobbi jelentéségét az adja, hogy ilyen tertileteken
a talajviztél vald néhany dm-es tavolsagkiilonbség elsGsorban a gyepszintben, jelentds
valtozasokat okoz. Az ilyen teriiletek fajgazdagsaganak ez az egyik oka. Az erdd o fafajai:

kocsanyos t6lgy (Quercus robur), magas kéris (Fraxinus excelsior), vénic szil (Ulmus laevis).

6. Késbbbi fejlesztési lehet6ségek, kapcsolatok

Lehetéleg a meanderezé jelleg visszaallitasaval, a kis— és kozépviz-szintek emelésével, a
meglévd duzzasztok folhasznalasaval és a folsé szakaszon (Ausztria) torténé beavatkozasok
segitsegevel magasabb kisvizi hozamok biztosithatok. Ezzel a Lajta folyo6 és a hozza tartozo, a
mosonmagyarovari duzzasztom( folotti vizterek kozotti kapesolat is mind iddben mind térben
kiterjeszthetd.

A Lajta partjain a természetes novényzetet minél nagyobb mértékben kellene ujra
megtelepedni hagyni.

A latvanyos hallépcs6 €s a duzzasztomi felvizi oldalan talalhaté erdd tandsvény és egy

parkerdd kialakitasanak lehetdségét kinalja fol.

7. A tervezett beavatkozasok

A tervezett beavatkozas harom f6 részbdl all: A Lajta bal parti toltésén az arapasztd, a
vizkivételi hely kialakitasa, a bal parti csatorna jobb parti toltésében a viz visszavezetése
helyének kialakitasa €s a hallépcsé megépitése a duzzasztomii mellett. Volumenében és

idétartamaban egyik beavatkozas sem tekinthet6 jelentdsnek.

7.1 A tevékenységek leirasa

A tervezett beruhazas nem nagy beavatkozas. Els6 munkafazisként a novényzet sziikséges
részének eltavolitasa torténik. A novényzetet azonban kivanatos minél tovabb meghagyni,
hogy a kivitelezéssel jaro zaj- €s porterhelést csokkentsiik. A kikeriild anyag a kivitelezés
soran felhasznalhato.

Miszaki becslés alapjan a hallépcsd épitése soran mintegy 1000 m’ anyag keriil
megmozgatasra. Ebbol 300 m® keriil elszallitasra a masodrendii védvonalak erdsitéséhez.

A rehabilitalando erdé teriillete mintegy 3 ha.




7. 2 Kapcsolddd muveletek

Kapcsolodo miiveletnek tekintheté a munkagépek és helyben rendelkezésre nem 4llo
epitdanyagok odaszallitisa, mely egyszeri tevékenység és nem jar a kornyezet lényeges

zavarasaval.

7.3 Az adatok bizonytalansaga, a pontositas lehetéségei

A hatastanulmany készitésekor egyes geodéziai részfelvételek €s a részletes tervek még nem
késziiltek - késziilhettek el, ezért a miiszaki mennyiségek megvalosulasi vazlatok alapjan
miiszaki becsléssel keriiltek megallapitasra. A mennyiségek pontositasa a kiviteli tervekben

lehetséges.

7. 4 A tevékenység tervezett idépontja

A beavatkozast a tavasztol Oszig tartd id6szakban célszerii végezni oly modon, hogy a
munkakat az arapaszté mutargy kialakitasaval kellene kezdeni, majd a duzzasztasi szint
esetleges megvaltoztatasanak igénye miatt az ivasi idoszak lezajlasa torténjék a hallépesd
megépitése. Az Oszi idOszakra a halak elvermeléséhez sziikséges nyugalom biztositasara kell

torekedni. A beavatkozas idejét az arvizek levonulasa természetesen modosithatja.

7. 5 A munkavégzés hatasa a kérnyezeti elemekre

A beavatkozasok az egyes kornyezeti elemekre kozvetlen illetve kozvetett hatast gyakorolnak.

Ezek részletezése az alabbiak szerinti:

7.5.1 Talaj

A tervezési teriileten talalhato talaj korabbi beruhazasok soran keriilt leteritésre. A munka
soran az érintett terileten a fedoréteg egy része eltavolitasra és késobbi ujrafelhasznalasra
kerul.

A kikerilé anyag nem tartalmaz szennyezd anyagot. A munkak befejezése utan az érintett
tertileteken ujrafiivesités.

A kozvetett kornyezet talajara nincs hatassal a munkavégzés.



7.5.2Viz

A tervezett beavatkozassal két fontos viztér, s6t vizrendszer kozott egy j, bar korabban
meglevo kapesolat jon létre. A kialakitando uj nedves teriilet a vizi élélényeknek kinal tj
szaporodohelyet. A létesitménycsoport kis mérete, funkcioja és a szennyezdforrasok hianya
miatt nem jelent vesz€lyt a talajvizre. A munkalatokat fokozott gondossaggal kell végezni

hogy a kivitelezés soran idegen anyag a vizbe ne kertiljon.

7.5. 3 Levegb

Az épités ideje alatt 1égszennyezést a munkagépek és szallitojarmiivek okoznak. Porterhelés a
tereprendezés soran és a munka kezdetekor jelentkezik, mert az eltavolitott kavics nedves
allapotu. A kipufogod gaz kén- és nitrogéndioxid, szénmonoxid €s korom szennyezdanyagot
tartalmaz. Mennyisége €s Osszetétele fligg a gépek tipusatol, miszaki allapotatol. A tervezés
jelenlegi stadiumaban még nem ismert az alkalmazott géppark, igy a légszennyezés mértéke
csak az izemanyag fogyasztassal, kozvetetten jellemezheto.
A munkagépek ¢s szallitojarmtivek kipufogo gazainak megengedett szennyezéanyag tartalmat
a 6/1990 (IV.12) KOHEM rendelet tartalmazza. Ezek betartasarol a kivitelezének bizonylattal
kell rendelkeznie.
Sziikséges géppark:
1 db kotrogep (pl. VB 1252 fogyasztasa:12 l/ora diesel

EO 2621/A  fogyasztasa:6,5 l/ora diesel)
1 db tomoritégép (pl. BVP 31,5 2,1 l/6ra benzin)
Az épitési terlleten és kornyezetében a munkagépek forgalmabol addéddan a levegd
porszennyezése novekszik. A felvert por kulterileten a kornyezd szantotertletre jut. A
meglrzott novényzet jO biologiai szirdként funkcional. A kivitelezés idoszakaban a
hatastertileten a porszennyezés kismértéki(i novekedésére kell szamitani. A hatasterilet a
novényzet pormegkotd képessége és az uralkodo északnyugati szélirany miatt viszonylag

szuk sav.
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7.5. 4 Novényzet, allatvilag, taj

A kiviteli munkék soran a munkakkal kozvetleniil érintett teriileten - a kérnyezé novényzet
fokozott kimélésével eljarva is - a novényzet egy részet el kell tavolitani. A ndéveényzetben
vedett, vagy voroskonyves fajok nem fordulnak el6. Elsésorban az allatvilag kimélése miatt
torekedni kell a noveényzet sziikséges meértékii eltavolitasanak vegetacios idén kiviili
elvégzésére.

A kiviteli munkak a kozvetett kornyezet novényzetére nincsenek hatassal.

A tertilet allatvilagat a munkavégzés - fokozott emberi jelenlét, gépek zaja, szallitasok - a

kozvetlen kornyezetben zavarja, ezért minél révidebb épitési idore kell torekedni.

7.5.5Z3j
A 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj-és rezgésvédelemrsl a 2.8 (1) a pontjaban

megallapitja: Veszélyes mértékii zaj: a levegbnek az emberi kornyezetben észlelhets olyan

meértekli és mindségii nyomas ingadozasa, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zaj

imisszids) és zajkibocsatasi (zaj emisszi6s) hatarértéket.

A zaj terhelési hatarértékeket a 4/1984, (L.28) Korm. rendelet hatarozza meg. Eszerint:

1. Az 1. sz melléklet szerint természeti terilleten a létesitményekben folytatott
tevekenységbol szarmazo zaj megengedett egyenértékii A hangnyomas szintje L
természeti teriileten nappal 6-22 dra kézott 45 dB, éjjel 35 dB

2. A 2. sz. melléklet szerint az €pitési munkabol szarmazo zaj megengedett egyenértékii A
hangnyomas szintje védett természeti tertileten 1 honap és 1 év kozotti munkavégzésnél
nappal 6-22 6ra kozétt 55 dB, €jjel 40 dB

3. A 3. sz. melléklet szerint a kozlekedésbdl szarmazo zaj megengedett egyenértékii A
hangnyomas szintje védett természeti teriileten atmend forgalom nélkiili uton nappal 50dB,
€jjel 40dB (bekotdut), 65db lakoteriilet, tomor beépités esetén a soproni kéziton.

A 24/1992 (1.28) Korm. Rendelet L. sz melléklete szerint az épités (06) és a vizi szallitas

(092) zajkibocsatassal jaro tevekenységnek mindsiil, ezért igazolni kell, hogy az ezekbdl a

tevékenységekbdl szarmazo zaj nem lépi til a rendeletben meghatarozott hatarértéket.

A létesitménnyel kapcsolatos zajhatds az épités id3szakaban és az uzemelés iddszakaban
keletkezik. Az elébbivel a 3.7.5 fejezet, az utdbbival a 4.1.4 fejezet foglalkozik. Az epités

soran csak nappali munkavégzés torténhet!
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A vizsgalatokhoz Tarndczi Tamas: Hangnyomés, hangossag, zajossag (Akadémiai kiado,
Budapest), Briickner Janos: Akusztika (Muszaki kiado), Palotas Laszlé: Mérnoki kézikonyv
3. Kotet (miszaki kiadd), valamint a kulonbozd szakanyagokban fellelhetd kiindulasi

adatokat €s szamitasi modokat hasznaltuk fel

1. Az épitésbél szirmazé zajhatds (a 3.7.5. fejezethez)

A hangforras elsédleges adata a hangteljesitmény, vagyis a térbe az idéegység alatt
kisugarzott energia. Ennek szamszer(i értéke az intenzitasnak a sugarzo korili gombfeliileten
vett integralja. A hangforrasokat pontszeriinek tekintve a hangteljesitmény: W=4r’rl

A hangforrasok hangteljesitményét decibelben adjak meg. A hangteljesitmény, hangintenzitas
es hangnyomas decibelben kifejezett értékei kozott fennall az alabbi Osszefliggés:

21012 2 20122
b == I
Wh 5 gp1

101g

Szakirodalmi adatok szerint hangnyomas mérése alapjan a pontszertinek tekintett gépektdl 1

m es tavolsagban a fenti Gsszefiiggéssel szamitott intenzitas- értékek:

Vonovedres kotrd 90 dB
Dozer 85 dB
Teherauto 2 db 85 dB
Sajtologép 85 dB

A hangforrasok az épités soran: Vonovedres kotro, dozer, teheraut, sajtologép. Ezek koziil a

maximalis egyiittdolgozas: kotrd + dozer.

A varhato hangnyomasszint szamitasa:

Z[n

I1+12+. +In _

A hangnyomas logaritmikus alakban: Leq=10*Ig—[——~10*lg":—‘}(’)’—
0
ahol: I.Ly,..I, az egyes gepek intenzitasa

o=10"*W/m? a hangintenzitas alapértéke
10712 *10%1™0 L (10--13 % 100,1*85)
107"

Leq=10*lg

A mellékelt “A” jelt segédgorbérdl leolvasva:
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Le=91,2 dB

Vagyis: A gépek egyiitt tizemelésébol eredd hangnyomasszint: 91,2 dB

1.1 Epitési zajterhelés
A hang terjedése az alabbi osszefiiggéssel irhaté le:
L,=L,-L-L.dB
La: a hangforrastol r2 tavolsagra szamitott hangnyomasszint
Li: a tavolsag fliggvényében felléps hangcsillapitas
L.y: egyéb tényezok hangcsillapitasa

A teruleten beliil emberi tartozkodas nem varhaté és védett létesitmény nincs. Az allatvilagra
az €pités idotartama alatt zavard hatast gyakorol, a madarak elkeriillik. A munkalatok
befejeztével azonban az allatvilag zavartalansaga ismét biztositott lesz.
1.2 A telepiilés széls6 hazainal kialakulé épitési zajterhelés:

Lv=91,2-201g800

Lv=91,2-20*2.91=33 dB

Laeq=55 dB, tehat megfelel
A szamitasok tehat azt igazoltak, hogy a telep épitése soran felléps zajok a telepuilésre karos
hatast nem gyakorolnak, pedig a levegd csillapitasat, a talaj és a novényzet, valamint a

hangarnyékolas hatasat a szamitasok soran a biztonsag javara elhanyagoltuk.

1.3 Az épités hatdsa a kozlekedési itvonalon

Az épités soran a jarmlvek az épitési teriilet megkozelitéséhez dontéen a két ag koze,
Moésonmagyarovar-Rajka utvonal egy részét és a Bezenye-Paprétre vezetd bekotdutat veszik
igénybe, majd a munkateriiletre vezeté diiléutat. Mindkét utszakaszra meghatarozzuk az
épitési forgalombol adodo zajterhelés-novekményt.

Alapadatok:

Uttengelytél valo tavolsag: 7,5 m

Epités tervezett idStartama: 90 nap

Tehergépkocsik atlagos terhelése: 10 tonna

A jarmlivek sebessége a kozuton: 50 km/ora




Kozut becsiilt max. forgalma: Q=100 jarmii/6ra
Bekotéut becsiilt forgalma:Q,,=1 jarmii/éra

Forgalom névekmény épités alatt:Q,=1 jarmu/ora

A személygépkocsi jarmiikategoria kiindulasi egyeneértekit A hangnyomas szintje:
Laegl(7,5)=15+101gQ1+16,7Igv

Ebbdl Laeglk(7,5)=63,36dB
Laeg1b(7,5)=39,67dB

A tehergépkocsik kiindulasi egyenértékii A hangnyomas szintje:
Laeg2(7,5)=17,3+101gQ2+191g v
Ebbdl Laeg(7,5)=49,58dB

Kiindulasi (korrekci6 nélkiili) egyenértékii A hangnyomasszint:

Laeg(7,5)=10lg Z-: 10 % 1*Ldesi(7.5)Laeg2(7.5)

i=1
Ebbol Laeg(7,5)=63,91dB
Laegb(7,5)=46,66dB

A forgalomnévekedés a koziiton csak 63,91-63,36=0,55dB értéki zajszint emelkedést jelent
az uttengelyt6l szamitott 7,5 m tavolsagban, vagyis nem jelents.
A bekoté ut forgalma jelenleg csak az allattarto telepre vezetd minimalis forgalom. Itt a
zajszint ngvekmény 46,66-39,67=6,99dB az uttengelytdl szamitott 7,5 m-re.

. A bekotout mentén talalhato novényzet zajesillapitd hatasat nem vettiik figyelembe a szamitas
soran. A viszonylag s(ri noévényzethatisira a zajszint az Uttol mért tavolsaggal

exponencialisan csokken.

2. Az iizemelésbdl szairmazo zajhatas

Uzemelés sordn a mutargyak céljaibol adodoan zajhatas nem keletkezik.
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7. 5. 6 Hulladék

A megvalositas soran a gépek és az emberek jelenlétébdl adodoan sziikségszeriien
keletkeznek hulladékok. Elméletileg a kovetkezo veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
elhasznalt felitaté anyag

szennyezett textilia

olajjal szennyezett fold

faradt olaj

szennyezett izemanyag

elhasznalt hidraulika olajok

Veszélyes hulladék kizarolag a gépi munkavégzés soran keletkezhet. Meg kell akadalyozni,
hogy a veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegdbe jutva szennyezze a kornyezetet. A
102/1996 (VII.12) Korm. Rendelet szerint kell gyiijteni és kezelni a veszélyes hulladékokat.
A foldmunkakat kornyezetszennyezést kizaré modon kell végezni. A gépek olajfolyasat meg
kell akadalyozni. Uzemanyag feltoltéskor csepegteté talca alkalmazandd. Felszivato
anyagokat kell készenlétbe helyezni.

A munka soran keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gytijtésérdl, elszallitasarol
rendszeres id6kozokben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkat
végzok szilard és folyékony hulladékaibal.

Hulladék terhelés a kozvetett kornyezetet nem éri.
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8. A megvalésult létesitmény iizemelésének hatasa a kérnyezeti elemekre

8. 1 Uzemelés normal kériilmények kézott

A hallépcs6 €s a nedves teriilet a teriilet értéket nagymeértékben noveli. Térségi hatasaival is
szamolni lehet. Ez a hatas meghatarozoan a halak vandorlasabol s az Uj szaporodo helybdl

szarmaznak.

8.1. 1 Talgj

A nedves terileten a talaj megvaltozik, kozelebb keriil a kialakulasat el6idéz6
kérilményekhez. Miutan ez a munka rehabilitacié, a természetes allapot helyreallitasa, ez

célnak is tekintendé. Hatasa kedvezd.

8.1.2Viz

Az uj viztereket szennyezéforrasok nem terhelik. A vizes teriletekre jellemzé novény- és

allattarsulasok alakulnak ki.

8. 1. 3 Levegd

Az ) vizterek felilletének a levegé paratartalmara kedvezd mikroklimatikus hatisa van.

Légszennyez6 hatas az tizemelés soran nem jelentkezik.

8. 1. 4 Noévényzet, allatvilag

A kiviteli munka soran létrejové hallépcsé és nedves teriilet a megfeleld novénytelepités utan
nem ad uj tajképi latvanyt. Rovid idén beliil a mesterséges és az 6shonos, természetes
vegetacio ujra zolddé, €lové varazsolja a kornyezetet. Kialakul egy rendezett, ugyanakkor

tajképbe ill6, a novények, allatok, emberek szamara kedvezd kornyezet.

8.1.5 Zaj

Karos zajhatas az tizemelés soran nem lesz.

8. 1. 6 Hulladék

A nedves tertilet és a hallépcsé megfelelden hulladékterhelést nem kap. Emberi jelenlét csak

alkalmanként fordul eld. Szennyez hatas nem lesz.
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8. 2 Havaria

Havaria jelentés mértékii vizszennyezés esetén fordulhat eld. Kialakulasanak valosziniisége
csekély, mert jelentds ipari iizem nem talalhatd a vizfolyas mentén, nagy forgalmu
kozlekedési ut nem keresztezi. Mezbgazdasagi eredetli szennyezés tragyazasbol vagy
noveényveédelembdl nem varhato a magas vegyszerarak miatt sem. Ha elére nem lathato ok
miatt mégis bekovetkezne havaria, a védekezést azonnal meg kell kezdeni €s bejelenteni az

Eszak-dunantuli Kéryezetvédelmi Feligyeléségnek.

9. A létesitmény esetleges felhagyésa

Felhagyas a fenntartasi munkak elmaradasaval koévetkezhet be. Mivel egy mesterséges
rendszerr6l van szo, a folyamatos munkavégzés, energiabefektetés elmaradasa esetén a
természetes folyamatok veszik at a teriilet alakitasat. Vagyis spontan modon, ember nélkiil

folytatodik a rehabilitacio.

10. Osszefoglalds
A kivitelezési munkak lokalis negativ hatasai viszonylag révid iddszakban jelentkeznek.

Megvalosult allapotban a létesitmény valamennyi hatasviselére pozitiv hatast gyakorol.
Az elozetes hatasvizsgalattal a kornyezetet éré terhelések jol feltarhatok, ezért részletes

tanulmany elkészitését nem tartom indokoltnak.

A tervezett beavatkozassal a t4j megtarthatja eredeti vagy a hosszabb idészak alatt kialakult
arculatat. A természeti értékeiben novekedés varhato. Napjainkban, mikor a természeteshez
kozeli teriiletek - élohelyek - szama rohamosan csokken, kiilénosen nagy figyelmet kell
forditani a meglevd természeti értékeink megdvasara, kimélésére, hogy természeti értékeink

az utokor szamara is fennmaradhassanak.
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1. sz. melléklet
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2. sz melléklet

A Lajta és a Mosoni-Duna halilloman yanak osszehasonlitisa

A ket folyé halfaunajat az alabbi tablazatban hasonlitom Ossze. A kutatasok természetesen
egyik esetben sem teljes kortiek, az azonban lathato, hogy mindkét folyo gazdag halélettel
rendelkezik és a védett, ritka fajok szama is magas.

A Mosoni-Duna fajait irodalom (Vida A.: Ichthyological aspects of the Gabcikovo-
Nagymaros Project. In: Environmental Risks and Impact associated with the Gabcikovo-
Nagymaros Project, pp.. 55-73. Expert Group of the Hungarian Academy of Science,
Budapest, 1994.), a Lajta folyo adatait a magam megfigyelései és szobeli kozlések alapjan
adom meg.

Tajékoztatasul kozlom a szigetkdézi Duna-szakaszon tzemeld hallépcsén a Lajtaban és a
Mosoni-Dunaban eléforduld halfajok kéziil megfigyeltek listajat is Dr. Guti Gabor kozlése
alapjan.

A tablazat utolsdoszlopa a magyarorszagi védettséget jeloli.

magyar név latin név Mosoni- Lajta referencia- magyarorszagi
Duna hallépcso védettség
Dunai ingola Eudontomyzon X X
vladykovi
Kecsege Acipenser X
ruthaenus
Sebes pisztrang  Salmo trutta m. X X
fario
Szivarvanyos Salmo gairdneri X
pisztrang
Dunai galdca Hucho hucho X X
Angolna Anquilla anquilla X
Csuka Esox lucius X X X
Ponty Cyprinus carpio X X
Nyurga ponty Cyprinus carpio X X
m. hungaricus
Dévérkeszeg Abramis brama X X X




magyar név latin név Mosoni- Lajta referencia- magyarorszagi
Duna hallépcsd védettség
Lapos keszeg Abramis ballerus X X X
Bagolykeszeg Abramis sapa X X
Kisz Alburnus X X X
alburnus
Sujtasos kiisz Alburnoides X X X
bipunctatus
Balin Aspius aspius X X X
Marna Barbus barbus X X X
Karasz Carassius X X
carassius
Eziistkarasz Carassius auratus X X X
Allas kiisz Chalcarburnus X X
chalcoides mento
Paduc Chondrostoma X X X
nasus
Amur Ctenopharyngod X X
on idella
Halvanyfoltu Gobio X X X
kullé albipinnatus
Fenékjaro kulls  Gobio gobio X X X
Homoki kiillg Gobio kessleri X X
Fehér busa Hypophtalmichth X

Pettyes busa

Domolyké

Jaszkeszeg

Nyuldomolyké

Garda

ys molitrix

Hypophtalmichth X

ys nobilis

Leuciscus X X X
cephalus

Leuciscus idus X X X
Leuciscus X X X

leuciscus

Pelecus cultratus X




20
magyar név latin név Mosoni- Lajta referencia- magyarorszagi
Duna hallépcsd veédettség
Firge cselle Phoxinus X X X
phoxinus
Kinai razbora Pseudorasbora X X
parva
Szivarvanyos Rhodeus sericeus X X X
okle amarus
Bodorka Rutilus rutilus X X X
Leanykoncér Rutilus pigus X X
virgo
Vorosszarnyu Scardinius X X X
keszeg erythrophtalmus
Compo Tinca tinca X X X
Szilvaorru Vimba vimba X X
keszeg
Vago csik Cobitis taenia X X X
Kuafuré csik Cobitis aurata X X
Réti csik Misgurnus X X
fossilis
Kovi csik Noemacheilus X X
barbatulus
Torpeharcsa Ictalurus X
nebulosus
Harcsa Silurus glanis X X
Mennyhal Lota lota X X
Haromtuskés Gasterosteus X X X
piko aculeatus
Naphal Lepomis X X X
gibbosus
Sugér Perca fluviatilis X X X
Vago durbincs  Gymnocephalus X X

cernuus




&1
magyar név latin név Mosoni- Lajta referencia- magyarorszagi
Duna hallépcsé védettség

Selymes Gymnocephalus X X
durbincs schraetzer
Fogassiilld Stizostedion X X

lucioperca
Késillo Stizostedion X X

volgense
Magyar buco Zingel zingel X X X
Német buco Zingel streber X X X
Tarka géb Proterorhinus X X X

marmoratus




Dunai ingola

Dunai galoca

Sujtésos kiisz
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Halvanyfoltu kiill6

Allas kiisz

Firge cselle
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Vago csik

Réti csik

Kovi csik




Német bucod

Selymes durbincs

Haromtiiskés piko
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Fényképek
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3. A duzzasztoémi alvize
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5. Részlet a rehabilitalando erdobsl




