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.

Osszefoglalé jelentés

A Komyezetvédelmi és T eriiletfejlesztési  Minisztérium megbizta a Vizgazddlkoddsi
Tudoményos Kutaté Rt. Hidrolégiai Intézetét "A Szigetkozi-Duna 1997. évi

kornyezetdllapotdnak vizsgdlata" targyd munkdval.

A kutatsi-fejlesztési szerzOdés 1.sz.mellékletének 1. pontjdban részletezett elzmények

alapjdn a 2. pontban megjeldlt feladatterv szerint Véllalkozé az aldbbi munkadkat végzi:

1. Mederdomborzat feltdrdsa a fémederben
1.1 100 m-es striiségli mederfelmérés partéltdl-partélig a Dunakiliti-Rajka
szakaszon (1843-1851 fkm).
1.2 Nyilvéntartdsi (VO) szelvények felmérése Kkot6l-kGig az 1795-1851 fkm
szakaszon.
1.3 Az eredmények grafikus és numerikus meghatérozdsa, a kordbbi dllapottal

valé Osszehasonlitdsa a szemszerkezeti véltozdsokkal kolcsonhatdsban.

2. Mederdomborzat feltirdsa az dgrendszerben
2.1 Az Asvinyi- és Bagoméri-dgrendszer alsé szakaszénak 100 m-es siirliségi
felmérése partéltdl-partélig.
292 Az eredmények grafikus és numerikus meghatdrozésa, a kordbbi allapottal

valé dsszehasonlitdsa a szemszerkezeti véltozasok figyelembevételével.

3. Mederanyag és lebegtetett hordalék mintavételek a fomederben
31  Mederanyag mintavételek a 98-161 VO szelvényekben a meder 5-7 pontjdbol.
3.2  Lebegtetett hordalékmérések km-enként a mederkozéprdl (1 db 10 literes
felszini minta), minden otodik km-ben fiiggélymenti minta (10 pontbdl).



3.3

3.4

A mintdk talajfizikai elemzése, szemszerkezeti gorbe szerkesztése, jellemzd
szemitmérdk meghatdrozdsa.
A szemszerkezet medervéltozdsok figyelembevételével valé értékelése, a

valtozdsok Osszehasonlité értelmezése.

4. Mederanyag és lebegtetett hordalék mintavételek az dgrendszerben
4.1 Az Asvényi- és Bagoméri-dgak torkolati szakaszdn mederanyag mintavételek
minden harmadik szelvény 3-5 pontjabdl.
4.2  Lebegtetett hordalék mintavételek az Asvanyi-4gbol négy, a Bagoméri-dgbol
hirom minta forméjdban az 1996. évi mintavételekkel helyazonosan.
4.3 A mintik talajfizikai elemzése, szemszerkezeti gorbe szerkesztése, jellemzd
szemdtmér6k meghatdrozasa.
4.4 A szemszerkezet medervdltozisok figyelembevételével valé értékelése, a
valtozdsok Osszehasonlitd értelmezése.
A Talajvizszint észleld kutak aktudlis magassagi helyzetének vizsgilata
5.1 Az orszdgos magassdgi alaphdlézat (EOMA) feltdrdsa, kataszter készitése, a
pontok helyszinel€se.
5.2  Csomépontok kijeldlése, telepitése, helyszini bejdrdsa, Srpontok kiépitése.
5.3  Halézatmérés zart poligonban a IILrend{ szintezés eldirdsa szerint, a kutak
bekapcsoldsa a rendszerbe.
5.4 Az eredmények kiegyenlitése, pontjegyzék Osszedllitdsa, elemzések.

A szerz6dés keretében 1997-ben végzett munkakrol az aldbbiakban szdmolunk be.

Megjegyezziik, hogy a jelentésben hivatkozott 4brak, tdbldzatok tartalmi és formai/méretbeli

szempontbdl egyméstdl eltérnek és az aldbbi csoportositdsban haszndlhatdk, illetve lelhetdk

fel

a szovegvégi abrdk, tibldzatok emelkeds arab sorszdmtuak, azonos szovegbeli

hivatkozdssal (pl. a 3.4bra a jelentés szoveges/sszeflizott végén taldlhatd),

(W]



- a mellékletbeli (ezen beliil tobb fejezetbeli) lapok decimdlis megjeldlésiiek €s
szovegbeli hivatkozdsiak, amelyeknek elsé jegye a melléklet, a mdsodik a
fejezet, a harmadik a lap sorszdmdt jelenti (pl. az 1.2.2. lap az 1.Melléklet

2.Fejezetében taldlhato 2.1ap).
j Mederdomborzat feltirdsa a fémederben

A Duna fémedrének Dunacsinyndl 1992. oktéberében tortént elzdrdsa €s a vizhozam dontd
részének étterelése a bdsi vizierdmi iizemvizcsatorndjdba minden kordbbi folydszabdlyozasi
beavatkozas hatdsdndl nagyobb mértékben alakitotta 4t a Rajka-Nagybajcs kozotti Duna-
szakasz medrét. Az emlitett Duna-szakasz 100 m-es siiriiségii partéltdl-partélig terjedd €s a
Bosi vizlépcsthoz idoben é€s annak hatdsaban szorosan kapcsol6dé felmérése 1992, 1993,
1994 és 1995-ben négy izben tortént meg. A mérésekkel egyidejileg a meder anyagabol
mintdt vettink. A mintdkat talajfizikai laboratériumban kiértékeltik. A négy évbeli
felmérésekbd] megdllapitottuk a meder térfogatdnak véltozdsat a mederanyag szemszerkezet

valtozasdval kolcsonhatdsban. A feldolgozés grafikus és numerikus formdban is elkésziilt.

Az eredményekbdl megillapitottuk, hogy 1996-ban mindenekel6tt a Szapi alvizcsatorna
torkolati szelvényét magdba foglald és 1992-95 kdzott szélsdscges szedimentdcids, illetve
er6zids jelenségeket mutatd, 1800-1826 fkm kozotti szakasz topografiai viszonyait kellett

feltdrni.

Ezen kiviil sziikségesnek ldtszott a Dunakiliti feletti folyamszakasz vizsgdlata, ti. annak
felmérése csak 1992-ben tortént meg. 1993-95 kozott az alacsony vizdllds, késobb a
fenékkiiszob megépitése miatt mérdhajénkkal a szakaszra mdr nem tudtunk feljutni. Igy az

ottani, vélhetden tekintélyes, medervdltozdsokrél szdmszer(i adatokkal nem rendelkeztiink.

gy 1996-ban feltdrdsra keriilt az 1800-1826, illetve az 1843-1851 fkm szakasz kb. 330

partélt6l-partélig terjedd szelvénye.

Az 1800-1826 fkm szakasz mérési eredményeinek grafikus feldolgozdsi eredményei szerint

az 1814-1826 fkm kozott + 0,5 - (- 0,5) m-es vdltozdst mutaté egyensilyban levdnek



tekinthetd mederkép alakult ki, mig az 1800-1814 fkm kozott a folyam mentén lefel€ haladva
jelentdsebb vdltozdsokat tapasztaltunk. A numerikus eredmények kb. 260 ezer m’
mederbéviilést mutattak, ami a szakasz hosszat €s 4tlagszélességét figyelembe véve, a mérési
pontossigot alig meghaladd 6 cm-es fajlagos er6ziot jelentett. Megjegyezziik, hogy ennek
tilnyomd része néhdnyszdz m hosszd és kb. 100 m széles "csatorndk” kialakuldsabol
szérmazik. Ez a megel6z6 évek alatt leiilepedett finom anyagban a ritkdn el6forduld
nagyvizek megosztdsa, valamint a mederfenntarté vizhozamoknak az egyéves vizsgdlati
idészak nagyrészében tortént emelésének kovetkezménye. A fentiek alapjan megéllapitottuk,

hogy az 1992-95 kozott itt tapasztalt jelentSs szedimenticié megdllt, de ennek tartds voltdrol

tovabbi évenkénti vizsgalattal kell meggydzodni.

Az 1843-1851 fkm kozotti szakasz grafikus feldolgozdsi eredményei szerint a medernek csak
kb. 15 %-a esett az egyensilyi tartomdnyba. A szakasz tekintélyes részén 0,5-1,5 m-es,
helyenként 1,5- 2,5 m-es szedimentécids teriileteket mutatott. A numerikus eredmények
szerint az 1992-96 idGszakban az itteni meder 35 cm-es fajlagos szedimentdciét szenvedett

el, az 1848 fkm felett pedig ez az értek 85 cm-re adddott.

1.1 100 m-es siiriiségii mederfelmérés a Dunakiliti-Rajka szakaszon

1.11 A mérés eszkozei és modszere

A Duna-meder felmérését az 1996. évi mederéllapot feltdrasa, valamint a bekovetkezett
véltozdsok meghatdrozdsa céljabdl a VITUKI Rt. szamitégéppel segitett HDP-4710 jeld

automatikus mederfelmérd rendszerével végeztiik el, amely az aldbbi részegységekbdl 4ll:

- 150 LE-s motorral felszerelt, kb. 60 cm merilési mélységl, vizsugdr
meghajtdsd kishajo,

- AGA Geodimeter 420 tipusi totdlstation a mérdhajo pillanatnyi/mindenkori
helyzetének bemérésére szolgdlé helymeghatdrozo berendezés.
Mederfelvételkor a parton észleld miiszer a mozgd hajé helyzetét + 5 cm-es

pontossdggal képes meghatdrozni,



- Honeywell LAZ-4700 tipusd ultrahangos mélységmérd, amely két kiillonbozd
frekvencidval méri és rajzolja a mederprofilt, illetve a mért mélys€g/magassdg
értékeket cm élességgel digitdlisan is kijelzi,

- VYNER-MAGENTA tipusii rédi6s adatitviteli berendezés, amely a parti
poziciondld 4ltal mért helyzeti adatokat a hajén levo szdmitdgépbe tovabbitja,

- Hewlett-Packard 310 jeld kozponti szdmitégép és periféridi, amely a parti
poziciondlé berendezésrdl, illetve az ultrahangos mélységmérordl érkezd
adatokat gyfijti, térolja és feldolgozza (helyszinrajz, hossz-, keresztszelvény).
Tovabbi feldolgozas céljdra (pl. IBM PC-n) a gyljtott adatokat hajlékony
lemezre frja. Periféridi A/3 méretii hatszind plotter, printer, szines monitor.
Tovibbi periféria a hajévezetd eldtt elhelyezett navigdciés monitor, amelyen
szintén megjelenithetd az elére megtervezett mérési hdlozat. A mérdhajo
pillanatnyi helyzetét a képernydn kurzor mutatja, igy a hajé vezetdje parti

irdnyitds nélkil képes a mérési vonalon végighaladni.
1.12 A felmért szelvények

Az 1.pontban leirtak szerint 1997-ben szikség volt az 1800-1826, illetve 1843-1851 fkm
szakasz részletes feltdrdsira. Az 1800-1826 fkm szakaszt az Eszak-dundntili Viziigyi
Igazgatésdg mérte fel. A munka eredménye jelen dsszefoglald jelentésiink készitésekor még

nem 4ll rendelkezésre, igy a véltozdsok elemzésére csak 1998-ban keriilhet sor.

Az 1843-1851 fkm kozotti szakasz aktualis mederviszonyainak feltdrdsdt 100 m-es siirdiséggel
1997. jdlius hénapban végeztiik el, amikor 71 partéltdl-partélig terjedd szelveny felvételére

keriilt sor.
1.13 A mérési eredmények feldolgozdsa

Az 1.12 szakaszban részletezett helyszini mérésekbdl a domborzatrajz elkészitéséhez a HP
felmérd rendszer rogzitette bindris file-okat ASCII file-okka alakitottuk dt. Ezek a felmért
szelvények valamennyi pontjdnak Bp.-i St. vetiileti rendszerii dsszrendezdjét és a Balti

alapszintre vonatkoztatott magassdgdt tartalmaztik. Az adatsort IBM/PC-be toltdttiik, ahol
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elvégeztiik az adatok sziirését: az elvetve megtaldlhaté fals ultrahang (mélység/ magassag)-,

illetve elektromdgneses jel (vizszintes koordindtdk) torlését.

1.13.3 Az 1997. évi felmérés és viltozdsok grafikus

dbrdzoldsa/meghatdrozisa

Az elézbek szerint elSfeldolgozott mérési adatokbol megszerkesztettiik a folyamszakasz
1:10.000 méretaranyd Bp-i St. vetiileti és balti magassagi rendszeri domborzatrajzat 1 m-es
szintkozzel két lapon (L.melléklet, 1.fejezet). Az 1996-97 kozotti idoszak valtozdsainak
grafikus térképi dbrdzoldsdt ugyancsak két lapon 0,5 m-es osztilykozzel az 1.melléklet 2.

fejezetében adjuk meg.

A térképszelvényeken sdrga szinnel dbrdzoltuk a partéleket a szabdlyozdsi miveket az 1970.
évi Vizrajzi Atlasz alapjdn. A nyilvantartdsi szelvények talppontjait (VO kévek), valamint a
folyGkilométer tabldkat €és ellenkoveket piros szinnel dbrazoltuk.

1132 Az 1997. évi mederfelmérés és a mederviltozasok grafikus

feldolgozdsi eredményeinek értékelése

Az 1.melléklet 1. fejezetének két lapjdn dbrézolt 1997. évi mederdllapot a megel6z6 évekhez
képest vizszintes értelemben nem viltozott. A mélységi/magassdgi viszonyok 113-124 mB.{.
kozotti széls6 értékeket mutatnak. Az 1843-1847 fkm kozott (1.1.1 lap) a meder a 117
mB.f.-i szintet/mélységet végig magiba foglalja, de ez az érték helyenként/szakaszonkeént
csak 80-100 m széles. A hajdanvolt kdzépvizi meder tobb mint 50 %-4ban még a 119 mB.f.-i
szint sem fordult eld. A mélységi/magassigi viszonyok szempontjabdl a Dunakiliti feletti
folyamszakasz kritikus része az 1848 fkm felett mutatkozik (1.1.2 lap), ahol az 1849 fkm-ben
120 mB.f.-i szintnél alacsonyabb egydltalin nem fordul eld. Ez a terillet az 1992-96
id6szakban tapasztalt tekintélyes szedimentdciéhoz képest alig véltozott.

Az 1.13.1 szakaszban leirt feldolgozdsi eredményekbdl meghatdrozott 1996-97 iddszak

véltozasai az 1.melléklet 2.fejezetében lithatGak.



Az 1843-47 fkm kozott (1.2.1 lap) a valtozdsok tdlnyoméan a -0,5 - (+0,5) m kozotti sdvba
esnek. A teriilet 50 %-ot meghaladé mértékben 0,5 m-t el nem érd szedimentdciot mutat.
Tekintélyes eréziét csak az 1844 fkm kornyezetében tapasztaltunk 1,5 m-es szélsd értékkel.
Az 1847-48 fkm kozott (1.2.2 lap) a meder 0,5 m-t csak foltokban meghaladd ért€kben
tltodott. Az dbra azt valdszinisiti, hogy az 1848 fkm felett - ahol a 0,5 m-es erdzids sav

domin4l - a kordbbi jelentds szedimentdciébol az anyag egy része lefelé mozdult el.

1:133 Az 1997. évi felmérés numerikus osszehasonlitdsa a kordbbi
allapottal

Az 1.13.1-2 szakaszban emlitett kiilonbség helyszinrajzok alkalmasak a mederviltozdsok
analdg attekintésére, a kimutathato szedimentdci6-erézi6 tendencidjanak nyomonkovetésére,
a viltozdsok 0,5 m-es osztdlykozi szerkesztési €lességének megfeleld mértekd
meghatdrozdsdra, hozzdvetdleges mennyiségi értékek megdllapitdsira. A véltozdsok pontosabb
mennyiségi meghatdrozasdra a 100 m-es siirliségi keresztszelvényekbdl az 1997. évi felmérés

alapjan kétféle szintre szdmitottuk a folyamszakasz térfogatat.

Az els szamitasnal viszonyité felszingdrbeként - az 1996. évi vizsgalatokkal megegyezoen
&s a kordbbiakkal vald dsszevethetdség érdekében - az MVSz90 -2 m szinten elhelyezkedd
felszingdrbét fogadtuk el. Ti. az 1992. évi felmérés nem partéltSl-partélig, hanem csak az
aktudlis vizszélek kozott tortént, igy az magassdgilag tobb szakaszon/szelvényben nem érte
el az MVSz90 értékét sem. A fent emlitett felszingorbe alatt szdmitottuk az egymadstol kb.
100 m-re levd szelvények kozotti medertérfogatok 1997. évi értékét és a kordbbi hasonld
sz4mitdsokbél meghatdroztuk az 1992-97 és 1996-97 id6szak medervaltozdsait. A szdmitds
eredményeként kapott térfogatvaltozdsi adatokat az 1.tablazat mutatja. A tdbldzatban
feltiintettiik a szamitdsi szakasz helyét, hosszdt, az 1992., 1996. és az 1997. évi
medertérfogatok MVSz:90 -2 m szint alatti értékét, az 1992-96, az 1992-97 €s az 1996-97

Kkdzotti medervaltozdsokat m*-ben, valamint a viszonyitd szintet mB.f.-1 értékben.

A szamitds eredményeként kapott fenti adatokbdl az 1. és 2.4brdn megszerkesztettik az
1996-97, illetve az 1992-97 id6szak medervaltozdsi grafikonjait. Ezek a kb. 100 m-es (két

szelvény kozott)) medersdvra vonatkozé viltozast 10* m*/100 m magassdgi- €s



folyamkilométer vizszintes egységben mutatjdk. A t51t6dés értékei pozitivok, a mélyiilésé

negativok. A vizszintes tengelyen a szelvényezést 5 km-enként irtuk fel.

A mésodik szamitdsnal viszonyité felszingérbeként az MVSz90 értékét haszndltuk €s erre
vonatkoztatva hatdroztuk meg az 1996. és 1997. évi medertérfogatokat, valamint azok
véltozésit. Az eredményiil kapott térfogatvdltozasi adatokat a 2.tdbldzat és a 3.dbra
tartalmazza. A 2.tdbldzat a szdmitdsi szakasz helyét, hosszat, az 1996. és 1997. évi
medertérfogat MVSz90 szint alatti értékét, valamint a viszonyité szintet tartalmazza. A
3.4bra a kapcsolati elemek és forma tekintetében az 1. és 2.4bréaval egyezd, de az adatok

az MVSz90 szintre vonatkoznak.

Az utébbi szamitdsokat és dbrdzoldsokat azért tudtuk elvégezni, mert az 1996. és 1997. évi
felmérések mdr partéltdl-partélig torténtek meg. Az eredmények igy a meder joval szélesebb
(a partokhoz kozelebb 1€vd, feltoltédésre normalis vizjarasi koriilmények kozott is hajlamos)
sdvjanak viltozdsit tiikrozik. gy a grafikus eredményekkel vald Osszevetésiik -bizonyos

késBbb részletezésre keriild korlatokkal ugyan - kevesebb latsz6lagos ellentmondast tartalmaz.

Mielétt a tablazatok és dbrak alapjdn ldthaté véltozdsok elemzésébe, értékelésébe kezdenénk
megemlitjiik, hogy a mederviltozasi térképek, valamint a szdmitott értékek, tovdbbd az ezek
alapjan szerkesztett grafikonok kozott elvétve tapasztalhaté helyenkénti ellentmondds
kiilondsen szembet(ind akkor, amikor a kétfajta feldolgozdsbol szamitott/szarmaztatott
medervaltoz4s eldjelet is valt. Az ilyen helyeken vegyiik figyelembe, hogy a térképi dbrazolds
a teljes kozépvizi mederre, a numerikus feldolgozds csak az MVSz90 -2 m, illetve az

MVSz90 szint alatti, tehdt a térképi dbrdzoldsndl szikebb sdvra vonatkozik.

Az MVSz90 -2 m szintre vonatkoztatott numerikus értekek szerint a mederszakasz térfogata
az 1996-97 id6szakban (1.tdbldzat 8.oszlop) 15.914 m-t csokkent. A szakasz hosszit €s
4tlagszélességét alapul veve ez 1,3 cm-es, a mérési pontossdgot messze el nem érd fajlagos
szediment4cidt jelent. Az 1992-97 idGszakra ugyanez az érték 35 cm-es toltddést mutat. A
fenti adatok alapjan megdllapithatd, hogy a meder az elmilt egy évben lényegében nem
viltozott. Az 1996-97. évi mederviltozdsi grafikon szélsdértékei az 1849.1-1848.10
szelvények kozott 35 cm feltoltodest, az 1850.2-1850.1 és 1845.6-1845.5 szelvények kozott



26 cm-es kimélyiilést mutat. A vdltozdsi grafikonok (1. és 2.dbra) osszevetése igazolja, hogy

az 1848 fkm feletti szakasz a grafikus véltozdsi 4braval (1.2.2 lap) O6sszhangban van.

Az MVSz-90 szintre vonatkoztatott numerikus medervaltozasi értékek (2.tdbldzat) azt
mutatjék, hogy a mederszakasz térfogata az elmilt egy év alatt 7.942 m’-t nvekedett. Az
cbbdl szamithaté fajlagos véltozdsi érték nem éri el az 1 cm-es erézidt, azaz a meder e
szélesebb tartoményban is megtartotta az 1992-96 id6szakban elszenvedett szedimentdciot.
A viltozdsi grafikon (3.dbra) sz€ls6 &rtéke az 1849.1-1848.10 szelvények kozott 50 cm-es
toltbdést, az 1850.2-1850.1 és 1843.4-1843.3 szelvények kozétt 32 cm-es mélyiilést mutat.

A szélsértékek mindkét viszonyitd szinthez vonatkozatott értékek tekintetében helyazonosak.

Osszefoglalva megdllapithat6, hogy a vizsgdlt mederszakasz kordbban bekovetkezett
szedimentdcidja az elmilt évben is véltozatlanul fenndllt. A szakasz jelenlegi szedimentalt
topografiai viszonyai/dllapota 4llanddlni latszanak, ami a ndvényzet tovabbi térhoditdsdnak
kedvezd koriilményeket kindl. A szdrazfoldi novenyzet tovabbi terjedését/novekedését

természetes tuton visszaforditani nem lehetséges, miiszaki beavatkozdsok foganatositdsa

feltétleniil sziikséges.

1.2  Nyilvantartdsi (VO) szelvények felmérése kotél-koig az 1795-1851 fkm
szakaszon

1.21 A mérés eszkiozei és modszere

Lédsd 1.11 szakaszt
1.22 A felmért szelvények

A Szigetkozi-fomeder nyilvantartdsi (VO) szelvényeinek felmérését a 161-98 VO szelvények
kozott 1997. jilius-augusztus hénapban végeztiik el kotdl-koig. A mederfelvételt kozvetleniil

kovetden szelvényeként a meder Ot pontjabdl, valamint a partok anyagdbdl mederanyag

mintdt vettiink.



1.23 A mérési eredmények feldolgozdsa

A Szelvények helyszini mérési eredményeinek numerikus feldolgozdsdt az 1.13 pontban
leirtakkal azonos médon végeztiik el. Az igy eldfeldolgozott mérési eredményekbdl csak a
130-103 VO szelvényekre szerkesztettiink keresztszelvényeket (4-31.dbrdk), mivel 1996-ban
az 1800-1825 fkm szakasz VO szelvényeinek felvételére keriilt sor, {gy 6sszehasonlitdsra ezen
szelvények esetében van lehetdség. A keresztszelvényeken folytonos vonallal dbrézoltuk az
1997. évi, pontozott vonallal az 1996. évi dllapotot. Megjegyezziik, hogy dbrazoldstechnikai
okokbdl a szelvényeknek csak a kozépvizi meder partjai kozotti részét tiintettiik fel, a

hulldmtéri szakasz dbrazoldsitdl eltekintettiink.

A felmért és Osszehasonlitdsra is alkalmas VO szelvények numerikus feldolgozdsédt 1is
elvégeztiik és a 3.tdbldzatban megadjuk az 1996-97. évi dllapot hidraulikai jellemzGit. A
t4blazat a szelvények szdmdt, folydkilométerét, a viszonyité szintet (MVSz90), a viszonyitd
szint alatti mederrész nedvesitett teriiletét, az 1996-97. évi 4llapot teriiletkiilonbségét, a

nedvesitett keriileteket és hidraulikai sugarakat tartalmazza.

A VO szelvények grafikus Gsszehasonlitdsdbol (4-31.4brdk) megdllapithat6, hogy a
szelvények tekintélyes része az 1996-97 idoszakban nem, vagy csak alig véltozott. Jelentds
mederatrendezddés a 126, 115, 113, 110, 109, 108, 107, 104 és 103 VO szelvényekben
tapasztalhatd. Ezeken a helyeken a magassagi értelmf dtrendezSdés pozitiv €s negativ modon
(a szelvényen beliil az er6zi6 és a szedimentici egyarant felfedezhetd) is el6fordul. A tobbi
szelvényben a véltozds tilnyoméan egyirdnyd és csupdn néhdny dm nagysdgu. A
mederviltozisok mederanyag-véltozdssal valé dsszefiiggését a 3.13 szakaszban adjuk meg.
Megjegyezziik, hogy a két évbeli felmérések nem szigorian azonos volta (a szelvényfelvétel
vonaldnak néhdny m-es helyenkénti eltérése) miatt az 4brdk vizudlis Osszehasonlitdsdbol
szdrmazé kovetkeztetések Ovatosan kezelendOk. Altaldnos kovetkeztetésre ugyanakkor
alkalmas a 3.tdbldzatban bemutatott adatsor, amely szerint a 28 szelvény eredd térfogat
valtozdsa 339 m?, az 4tlagos nedvesitett keriilet 250 m volt. A 109, 104 és 103 szelvényekben
rendre 41, 95 és 90 cm-es fajlagos mederviltozdsok mutathaték ki. A tobbi szelvényben a
viltozdsok 35 cm alatt maradnak, azaz a VO szelvények teriileti vdltozdsa jelentds

mederitrendezédést nem mutat. A fent leirt szélsGértékek a Szapi-alvizcsatorna torkolata
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alatti szelvényekben mutatkoztak, ahol 2 folyam az évtizedek Ota megszokott szélsOséges
strendez6dési hajlamdt mutatja. A szamszeri eredmények értékelésénél is figyelembe

veenddk a grafikus szelvényekre fent leirt megdllapitdsaink.
2. Mederdomborzat feltirdsa az dgrendszerben

A Duna Dunacstinynil tortént elzdrdsa és a viz dontd tobbségének a bdsi {izemvizcsatorndba
terelése a fomedren kivil a Szigetkdzi-dgrendszerben is jelentds medervdltozdsokat okozott.
Ennek meghatdrozdsira a Bagoméri-, Asvanyi- és Bodaki-dgak alsé mintegy 15 km-nyi
szakaszarél 1992 és 1994-ben végzett mederfelvételeket, illetve a Bagoméri-dg 1995. évi
mederfelvételét hasznaltuk. Megdllapitottuk, hogy a hullimtérben a medrek feltdltodése az
uralkodé medermorfoldgiai tényezd. Ez a folyamat vérhaté volt, hiszen az dgak kitorkolldsdt
Kkordbban - a természetes kozépviz szintjéig - elzard k6miiveket azéta eltdvolitottdk, igy a
viszonylag nagytdménységii lebegtetett hordalék az rhullimok megosztdsakor konnyen bejut
az 4dgakba. A megosztds hirtelen megsziintetésekor az dgrendszerben 1évd hordalék a
vizsebesség drasztikus csokkenésének hatdsdra gyakorlatilag teljes egészében az dgakban

marad.

A mederfelmérésekkel egyidejiileg vett mederanyag mintdk szemszerkezeti véltozdsinak
tiikrében végzett vizsgdlat eredménye szerint 1992-94 kozott az dgrendszerek mindegyikében

jelentds szedimentdci6 volt tapasztalhato.

Fentiek alapjdn az dgrendszerek 1996. évi felmérése sordn elvégeztiik a Bagoméri- €s az
Asvényi-dg alsé szakaszdnak kb. 100 m-enkénti felmérését. A Bodaki-dg felmérésére a
torkolati szakaszdnak lezdrdsa, partéleinek vizboritisa, egydltalin az dgba valo bejutds

nehézségei miatt nem keriilhetett sor.

Az Asvényi-dg "A" dgdrol megallapitottuk, hogy 1994 6ta (1995-ben a szélsbseges vizjdras
miatt az dgat nem lehetett felmérni) az A.1-A.12 szelvények kozotti torkolati szakaszdnak
mintegy 60 %-a viltozatlansdgot mutatott. JelentGsebb mélyiilés 3,5-4,5 m kozotti sz€1s0
értékkel az A6, illetve az A.12-C.1 szelvényeknél mutatkozott. Ezt vélhetSen a fomederbol

kozvetleniil, illetve a "C"-dgon keresztil érkezett néhdny 4rhulldim mellékdgba jutdsa
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okozhatta. A torkolati szakasz a jobbparton eréziot, a meder belsd teriiletén 4,5 m szélso
értéket elérd szedimentdciét mutatott. Az A.12-A.27 szelvények kozott az egyensily mellett
kis mederteriiletre kiterjedd foltokban kimosddas latszott. Az 4g A.43 szelvényéig terjedd

felsd szakaszan tilnyoméan egyensilyban 1év6 meder képe mutatkozott.

Az Asvanyi-dgrél osszefoglalva megdllapitottuk, hogy a kiilonbdzd vizpétldsi médszerek
hatisa a grafikus medervéltozasi helyszinrajzokon nem fedezhetd fel. A numerikus
feldolgozdsi adatok szerint az 1994-96 id6szakban 10 cm-es, a mérési pontossigot alig

meghaladé mértékii erézi6 tapasztalhato.

A Bagoméri-dgrendszer kb. 4,5 km-es szakaszén az A.7-A.13 szelvények kozott 600 m
hosszd, 4tlagosan 80 m széles, 0,5-1,5 m tartoményba esd toltddés 1tszott. Az A.25-A.32
szelvények kozott az eldz6hdz hasonlo mértékii szedimentdcié volt tapasztalhatd. Az g 1995-
96 kozott minimdlisan toltddétt. Az 1992-94 kozotti jelentSs szedimentdciét 1994-95
idészakban erézié kovette, amit 1995-96-ban ismeét feltoltddés valtott fel. Az dgrendszer,
amely a Szapi-alvizcsatorna duzzasztési tartomdnydba esik, az elmilt évek alatt ellentétes

el6jeld medervéltozdsokat mutatott.

A numerikus feldolgozdsi adatok szerint 1995-96 idGszakban 95.179 m’® eredd toltodés
mutatkozik, amely a felmért hossz- és az atlagos mederszélesség alapjdn 19 cm fajlagos
toltddést jelent. A vizsgdlt szakasz tilnyomé részén a szedimentdcié domindl.
Megdllapitottuk, hogy a Szapi-alvizcsatorna duzzasztisi terébe esd mellékdg tokéletes
"jszapcsapda"-ként miikddik, oblitése részlegesen is csak tekintélyes vizhozamok rdvezetése

Gitjan volna lehetséges. A lerakédott iszap teljes eltdvolitdsa csak mesterséges uton lenne

elérhetd.
2.1 Az Asvinyi- és Bagoméri-dgrendszer alsé szakaszdnak 100 m-es siriségd

felmérése partéltdl-partélig

2.11 A mérés eszkozei és modszere

Lisd 1.11 szakasz
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2.12 A felmért szelvények

A 2.pontban leirt el6zmények és kordbbi eredmények alapjdn az Asvinyi-4g alsé szakaszan
az A.1-A.42 szelvények kozott 42, a B.1-B.2 szelvények kozott 2, a C.3-C.6 szelvények
kozZott 4 szelvény, dsszesen 48 szelvény felvételére kertilt sor 1997. m4jus-jinius hénapban.
A Bagoméri-dgban felmértiik az "A"-dgnak az A.4-A.41 szelvények kozotti szakaszdt 38

szelvényben 1997. jinius hénapban.

2.2 A mérési eredmények feldolgozdsa

Lisd 1.13 szakasz.

2.21 Az 1997. évi felmérés és viltozasok grafikus dbrézoldsa/meghatirozdsa

Az el6feldolgozott mérési adatokbdl megszerkesztettiik az Asvanyi-dgrendszer "A", "B" &s
"C"-4génak (1.Melléklet, 3.Fejezet, 1-5lapok), valaminta Bagoméri-dgrendszer "A"-dgdnak
(1.Melléklet, 4.Fejezet, 1-2 lapok) 1:5.000 méretaranyt Bp.-i St. vetiileti- €s a Balti
alapszintre vonatkoztatott magassagi rendszer(i domborzatrajzat 1 m-es szintkézzel. A lapok
Kkozotti tajékozédast a fejezet elején levd "Lapmutato vézlat” segiti. A térképlapokon sirga
szinnel dbrazoltuk az 1970. évi felmérés sordn meghatirozott partéleket. A szelvények kozotti
eligazodds érdekében feltiintettiik valamennyi mért szelvény talppontjat. Ezek vagy a jobb-,
vagy a balparton helyezkednek el attdl fiiggben, hogy a hdlézat 1970 korili kialakitdsakor

hol vezették az alapvonalat. A szelvények szdmdt az egyes lapokon csak az dbrdzolt szakasz

két pontjan irtuk meg.

2.22 Az 1997. évi mederfelmérés és a mederviltozdsok grafikus feldolgozasi

eredményeinek értékelése

A 2.21 pontban részletezett feldolgozdsi eredményeket dsszehasonlitottuk az 1996. évi
mederallapottal: megszerkesztettik az 1996. augusztus-1997.junius kozdtt bekdvetkezett
medervéltozdsok helyszinrajzait grafikus formdban, amelyet az Asvényi-dgra az 1.melléklet

5. fejezetében a Bagoméri-dgra az 1.melléklet 6.fejezetében adunk meg.
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